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Deutsch

1 Allgemeines

1.1 Uber dieses Dokument
Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie ist jeder-
zeit in Produktndhe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist
Voraussetzung fiir den bestimmungsgemafRen Gebrauch und die richtige Bedie-
nung des Produktes.
Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfiihrung des Produktes
und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Normen bei
Drucklegung.
Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist als Erganzung zur Einbau- und
Betriebsanleitung der an die Schnittstellen-Konverter angeschlossenen
Pumpen zu betrachten.

2 Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung und
Betrieb zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandigen Betreiber zu
lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgefiihrten allge-
meinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden
Hauptpunkten mit Gefahrensymbolen eingefiigten, speziellen Sicherheitshin-
weise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Symbole:
Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

HINWEIS: ...

el P>

Signalwdrter:

GEFAHR!

Akut geféhrliche Situation.

Nichtbeachtung fuhrt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

WARNUNG!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. '"Warnung' beinhaltet,
dass (schwere) Personenschaden wahrscheinlich sind, wenn der Hinweis
missachtet wird.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control DigiCon-Modbus 3



Deutsch

2.2

VORSICHT!
Es besteht die Gefahr, die Pumpe/Anlage zu beschédigen. 'Vorsicht' bezieht
sich auf mogliche Produktschaden durch Missachten des Hinweises.

HINWEIS:
Ein niitzlicher Hinweis zur Handhabung des Produktes. Er macht auch auf még-
liche Schwierigkeiten aufmerksam.

Sicherheitshinweise fir Inspektions- und Montagearbeiten

Bei allen Arbeiten an den Schnittstellen-Konvertern und Pumpe(n)/Anlage
sind die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitungen der Pumpe(n) zu
beachten.

Gefahr durch Stromschlag

Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieRen.

Arbeiten an Pumpe(n)/Anlage diirfen nur bei mechanischem Stillstand, in
spannungslosem Zustand und mit geeigneten Werkzeugen ausgefiihrt wer-
den.

Transport und Zwischenlagerung

Bei Erhalt Produkt sofort auf Transportschédden tiberpriifen. Bei Feststellung von
Transportschdden sind die notwendigen Schritte innerhalb der entsprechenden
Fristen beim Spediteur einzuleiten.

VORSICHT! Beschadigungsgefahr fiir den Schnittstellen-Konverter

Gefahr der Beschadigung durch unsachgemafRe Handhabung bei Transport
und Lagerung.

Die Schnittstellen-Konverter DigiCon-Modbus sind bei Transport und Zwi-
schenlagerung gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beschadigung zu
schutzen.

Sie durfen keinen Temperaturen auf3erhalb des Bereiches von - 10 °C bis

+ 70 °C ausgesetzt werden.
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7 Installazione e collegamenti elettrici

A
A

7.1

78

L'installazione e i collegamenti elettrici devono essere realizzati in confor-
mita alle normative in vigore e solo da personale specializzato!

AVVISO! Pericolo di infortuni

Osservare le prescrizioni per la prevenzione degli infortuni.

AVVISO! Pericolo di folgorazione

Prendere le misure di protezione necessaire per escludere pericoli causati
da corrente elettrica.

Osservare le direttive locali o le disposizioni generali [ad es. IEC, VDE ecc.]
cosi come le direttive delle aziende elettriche locali.

Installazione

Disinserimento della tensione di rete dall'impianto /armadio elettrico.
ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento del convertitore di porta

Il montaggio deve avvenire in un corpo con un grado di protezione IP sufficiente
per il funzionamento.

| convertitori di porta vengono fissati su una guida normalizzata 35 mm

(IEC 60715).

Collegare la tensione di alimentazione 24 VDC al/ai convertitore/i di porta
DigiCon-Modbus (fig. &).

NOTA: Se nell'armadio elettrico non & disponibile la tensione di alimentazione
24 VDC deve essere installato un alimentatore separato con tensione in uscita
corrispondente.

La tensione in uscita dell'alimentatore dipende dal numero di DigiCon-Modbus/
componenti da collegare.

Collegare la/le pompa/e con I' interfaccia PLR al/ai convertitore/i di porta (fig. 4).
NOTA: Se il convertitore di porta e le pompe sono alimentate, viene automati-
camente iniziato il trasferimento dati mediante l'interfaccia PLR.

Se sui convertitori di porta non sono ancora impostati i valori attuali, relativi
alla pompa, allora verranno inviati i valori impostati in fabbrica alla/e pompa/e.
Se non sono precablati nell'armadio elettrico, inserire i contatti di comando e
di segnalazione cosi come i segnali analogici nei relativi morsetti.

Marcatura del convertitore di porta

NOTA: Il convertitore di porta DigiCon-Modbus dispone di una superficie di
marcatura (20 mm x 10 mm, fig. 1, pos. 22), in cui & possibile inserire diretta-
mente la denominazione del componente secondo lo schema dell'impianto.

In alternativa e possibile incollare un adesivo su questa superficie.
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Messa in servizio

ATTENZIONE!

Durante la messa in servizio osservare le Istruzioni di montaggio, uso e
manutenzione delle pompe collegate al convertitore di porta.

NOTA: La messa in servizio viene descritta per DigiCon-Modbus con 2 x
DigiCon-A e pompa/e. Se vi sono pill DigiCon-Modbus sequire la procedura in
modo relativo.

Inserire la tensione di rete della/e pompa/e,

Inserire I'alimentazione del DigiCon-Modbus,

Le segnalazioni luminose “Comunicazione pompa” (fig. 1, pos. 2) devono illumi-
narsi in verde dopo circa 12 s. Controllare sul display della/e pompal/e, se

la richiesta automatica di collegamento tra la/e pompa/e e DigiCon-Modbus

e avvenuta mediante l'interfaccia PLR: sul display della pompa deve essere
visualizzato il simbolo di comunicazione “Doppia freccia”.

Se sul DigiCon non ¢ presente il segnale dell'interfaccia RS 485 & possibile rea-
lizzare per ogni pompa collegata I'impostazione del modo di regolazione e del
valore nominale localmente sul DigiCon:

Impostare il modo di regolazione desiderato con I'interruttore “mode” (fig. 1,
pos. 14),

Impostare il valore nominale desiderato con la manopola “set point” (fig. 1,
pos. 15),

Premendo il tasto (fig. 1, pos. 16) vengono inviate le impostazioni alle pompe
collegate. | passi precedenti possono essere ripetuti utilizzando diverse impo-
stazioni per ogni pompa collegata a DigiCon.

Se il modo di regolazione e il valore nominale vengono predefiniti mediante
I'interfaccia RS 485 o se vengonorrichiesti dati dalle pompe, si devono effettuare
ulteriori impostazioni locali sul DigiCon:

Impostare l'indirizzo su DigiCon secondo Tab. 8.

Sollevare il listello di copertura della fila di morsetti inferiore sul DigiCon con un
cacciavite (fig. 5a, pos. 1) e impostare la velocita di trasmissione dati secondo
Tab. 7b (fig. 5b, pos. 2).

Sul DigiCon, che si trova pili lontano dal punto di consegna Bus (fig. 4, n. 61),
sollevare il listello di copertura della fila di morsetti inferiore con un cacciavite
e impostare le resistenze terminali dell'interfaccia RS 485.

Quando il comando manuale DigiCon-A & installato si possono effettuare le
seguenti verifiche/impostazioni:

Si puo verificare il funzionamento degli ingressi di comando per i contatti di
comando liberi da potenziale “off”, “max”, “min” e “on” (fig. 3, pos. 1, 2, 3, &4)
utilizzando un ponticello a filo.

Se I'ingresso analogico “0-10 V” € occupato, viene abilitato mediante I'interrut-
tore “set”.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Control DigiCon-Modbus
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9 Manutenzione
Far eseguire i lavori di manutenzione e riparazione solo da personale tecnico

qualificato!

A\

AVVISO! Pericolo di folgorazione
Prendere le misure di protezione necessaire per escludere pericoli causati

da corrente elettrica.
Per tutti i lavori di manutenzione e riparazione € necessario togliere la ten-
sione dal convertitore di porta/pompa(e)/impianto e assicurarli contro il

reinserimento non autorizzato.

10 Guasti, cause e rimedi

Guasti

Una pompa su un
DigiCon non segue i
dati del sistema di
automazione degli

Cause

BA non invia i dati corretti.

Rimedi

Controllare BA, in alternativa:
interrompere temporaneamente
il collegamento PLR della pompa
e impostare la pompa local-

edifici (BA). mente.
La segnalazione luminosa Cavo RS 485 verificare il collega-
"Comunicazione Bus” é accesa mento, le resistenze terminali e
costantemente oppure ogni lo schermo del cavo.
tanto in rosso.
Controllare sul display della « Il cavo tra DigiCon e la pompa
pompa, se larichiesta automa- e interrotto, riparare il cavo.
tica di collegamento tra la + Verificare il modulo IF
pompa e DigiCon-Modbus
é avvenuta mediante l'inter-
faccia PLR: sul display della
pompa deve essere visualiz-
zato il simbolo di comunica-
zione “Doppia freccia”.

Tab. 10

WILO SE 01/2010



Guasti Cause

Tutte le pompe su BA non invia i dati corretti.
un DigiCon non

seguono i dati del

sistema di automa-

zione degli edifici

Rimedi

Controllare BA, in alternativa:
interrompere temporaneamente
I'RS 485 sul punto di consegna
e comandare localmente la/e
pompa/e con DigiCon.

(BA). La segnalazione luminosa
“Comunicazione Bus” & accesa
costantemente oppure ogni
tanto in rosso.

CavoRS 485 verificare il collega-
mento, le resistenze terminali e
lo schermo del cavo.

Segnalazione luminosa
“Comunicazione pompe”
€ accesa costantemente

« Controllare il cavo tra pompe
e DigiCon.
« Verificare il modulo IF

in rosso.
Il cavo tra BA e DigiCon e inter- Riparare il cavo, in alternative
rotto. comandare localmente la/e
pompa/e con DigiCon.
La pompa non si Premere il “Tasto” (fig. 1,
avvia pos. 16) per la pompa indicata,

se si avvia significa che la
pompa era spenta a causa di
un comando proveniente
dall'interfaccia RS 485.

Verificare se il contatto di
comando “off” su DigiCon-A
¢ chiuso.

Aprire il contatto di comando
“off” su DigiCon-A.

Ponticellare il contatto di
comando “on”, se la pompa
funziona, BA invia costante-
mente il comando “Pompa off”
mediante RS 485.

Avviare la pompa nel BA.

Controllare se il contatto di
comando “Ext. Off” sulla
pompa é aperto.

Ponticellare “Ext Off” sulla
pompa.

Errore nel cablaggio tra la
pompa e DigiCon.

Controllare il cavo.

Non & presente nessuna ten-
sione di rete sulla pompa.

Ripristinare la tensione di rete.

Guasto sulla pompa.

Eliminare il guasto.

Segnalazione lumi-  La comunicazione tra DigiCon
nosa “Comunica- e la pompa é disturbata.
zione pompa” &

accesa in rosso.

» Controllare il cavo.
« Verificare il modulo IF.

Tab. 10

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Control DigiCon-Modbus
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Guasti Cause Rimedi

La segnalazione La comunicazione tra DigiCon « Controllare BA, in alternativa:
luminosa "Comuni- e BA é disturbata. interrompere temporanea-
cazione Bus” & mente I'RS 485 sul punto di
accesa costante- consegna e comandare local-
mente oppure ogni mente la/e pompa/e con
tanto in rosso. DigiCon.

Cavo RS 485 verificare il colle-
gamento, le resistenze termi-
nali e lo schermo del cavo.

Tab. 10
Nel caso non sia possibile eliminare I'inconveniente, rivolgersi all'installatore
oppure al piu vicino punto di assistenza tecnica o rappresentanza Wilo.

11 Parti di ricambio
Per Wilo-Control DigiCon-Modbus non sono disponibili parti di ricambio.
In caso di guasto si deve sostituire tutto I'apparecchio e restituire I'unita guasta
al costruttore.

Soggetto a modifiche tecniche!
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Wilo — International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Auténoma de
Buenos Aires

T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
1230 Wien

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk
T+37517 2503393
wilobel@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 24823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb

T +38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice

T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T +33 130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

T+91 2027442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T +353 61227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it
Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
in.pak@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405890
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga

T +37167 145229
mail@wilo.lv

Wilo — International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T+213 21247979
chabane.hamdad@
salmson.fr

Armenia

375001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and
Herzegovina

71000 Sarajevo

T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi

T +995 32306375
info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopje

T +3892 3122058
valerij.vojneski@
wilo.com.mk

Mexico

07300 Mexico

T +52 5555863209
roberto.valenzuela@
wilo.com.mx

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius

T +3705 2136495
mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.

05-090 Raszyn
T +48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov

T +40 213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 4957810690
wilo@wilo.ru

Moldova

2012 Chisinau
T+3732223501
sergiu.zagurean@
wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and
Montenegro

WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 245520122
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.
28806 Alcala de
Henares (Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo

T +46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden

T +416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Tajikistan

734025 Dushanbe
T+992 37 2232908
farhod.rahimov@
wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashgabad
T+993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

WILO SE
Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund
Germany
T02314102-0
F02314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co.
Ltd.

110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S.

34530 Istanbul

T+90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali - Dubai
T+971 48864771
info@wilo.com.sa

USA

WILO-EMU USA LLC
Thomasville,
Georgia 31792
T+1229 5840097
info@wilo-emu.com

WILO USA LLC
Melrose Park, Illinois
60160

T +1708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City,
Vietnam

T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Uzbekistan

100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz
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— Informationen tiber Ansprechpartner vor Ort

— Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

G1 Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
JuliusstraBe 52-53
12051 Berlin-Neukolin

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebaudetechnik

WILO SE

Nortkirchenstrae 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7516

T 01805 ReU+F+W:+|:L-O*
7+823¢9+4+5:6

F 02314102-7666

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.

Antworten auf

Vertriebsbiiro Dresden

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
Germany
T02314102-0

F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G5 Siid-West G7 West

WILO SE WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart Vertriebsbiiro Dusseldorf
Hertichstralle 10 Westring 19

71229 Leonberg 40721 Hilden

T 07152 94710
F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

T 09281 974-550
F 09281 974-551

G4 Siid-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-StraBBe 44
80797 Miinchen

T 0894200090

F 089 42000944

muenchen.anfragen@wilo.com

Kommune

Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH Industrie
HeimgartenstraRe 1
95030 Hof WILO SE

Werkskundendienst
Gebéudetechnik

NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900

G6 Mitte

WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt

An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.

T 06171 70460

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Osterreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen
Osterreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien

T +43 507 507-0

T 01805 W+l-L-O-K-D*

9+4e5+625+3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

— Produkt- und Anwendungsfragen

— Liefertermine und Lieferzeiten

Preisabweichungen moglich.

Erreichbar Mo—So von

7-18 Uhr.

auch von

In Notféllen taglich

Gnigler StralBe 56
5020 Salzburg

T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro
Oberdsterreich:

Wilo-International

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:

18-7 Uhr.

— Kundendienst-
Anforderung

— Werksreparaturen

— Ersatzteilfragen

— Inbetriebnahme

— Inspektion

— Technische Service-
Beratung

— Qualitatsanalyse

Trattnachtalstrale 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
F +416183680-21

T 02103 90920
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien,
Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, China,
Déanemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland,
GroBbritannien, Indien,
Indonesien, Irland, Italien,
Kanada, Kasachstan, Korea,
Kroatien, Lettland, Libanon,
Litauen, Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal,
Rumdnien, Russland,
Saudi-Arabien, Schweden,
Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien,
Spanien, Stidafrika, Taiwan,
Tschechien, Tiirkei,
Ukraine, Ungarn, USA,
Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie
unter www.wilo.com.
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