
Wilo-Star-Z NOVA

Einsatzbereich
 Trinkwasser-Zirkulationssysteme, 
artverwandte Systeme in der Industrie- 
und Gebäudetechnik

Anwendungsvorteile
 •  Hocheffizienzpumpe für die 

Trinkwasserzirkulation
•  Fördermedientemperatur bis max. 

+65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2H) +75 °C
•  Schneller Austausch, leichte Installation
• Für Wasserhärten bis 20 °dH
•  Serienmäßige Wärmedämmschale – 

ohne Aufpreis

Bauart
•  Nassläufer-Zirkulationspumpe mit 

Verschraubungsanschluss und blockier-
stromfestem Synchronmotor

Besonderheiten
•  Ausführung A mit Kugelabsperrventil 

und Rückfl ussverhinderer
•  Ausführung C mit Kugelabsperrventil, 

Rückfl ussverhinderer und Zeitschaltuhr

Hocheffi zienzpumpe Wilo-Star-Z NOVA.
Technische Daten.

Wasserhärten in Deutschland.
Übersichtskarte.
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Die Wilo-Star-Z NOVA ist die einzige Trinkwasser-
Zirkulationspumpe im Ein- und Zweifamilienhaus-
bereich, die sich auch problemlos für besonders 
kalkhaltiges Wasser eignet. Unsere Grafik zeigt 
eine Übersicht der verschiedenen Wasserhärten im 
gesamten Bundesgebiet. Die Wilo-Star-Z NOVA 
gewährleistet selbst in Regionen mit Härtegraden 
bis 20 °dH (3 – 4 (hart)) noch einen störungsfreien 
Betrieb.

1-2 (weich)

2-3 (mittel)

3 (mittel-hart)

3-4 (hart)

4 (sehr hart)




